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Arceau rabattable télécommandé  
Park Inox Blindé 

Permet de réserver les places de stationnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Park Inox Blindé est un dispositif automatique et autonome de réservation d'emplacement de parking.  
Actionné depuis la voiture par l'intermédiaire d'une télécommande. Sans sortir du véhicule, à une dizaine de 
mètre, une pression sur la télécommande et l’arceau libère la place. Lors du départ, une pression sur la 
télécommande et l’arceau se relève pour condamner la place. 
 

Le Park Inox Blindé est spécialement conçu pour une utilisation intensive sur le domaine public. 

 

Ce dispositif est destiné pour des emplacements de types : 
- places de livraison, 
- espaces réservés aux convoyeurs de fonds (banques, supermarchés, etc . . . ), 
- accès privés. 

 

Autonome grâce à sa batterie rechargeable, son installation ne nécessite pas de travaux de génie civil. 

Existe en version solaire 

 

 

 

Résiste au passage des véhicules de 19 tonnes 

 

  

mailto:info@accesplus.fr


 

01 48 36 00 05   /   info@accesplus.fr 

www.accesplus.fr 
V 19-03-01 

 
Caractéristiques : 
 

Tube en acier de 63 mm de diamètre – épaisseur 4 mm 

Socle et capot blindé en acier – épaisseur 6mm 

Hauteur de l’arceau levé : 80 cm – Hauteur de l’arceau baissé : 8 cm 

Dimensions du socle : longueur 70 cm – largeur 62 cm 

Poids : 70 kg 

Temps de manœuvre : 8 secondes 
Coloris standard : Gris (RAL 7024)  

Conformité aux normes européennes 

Fixation au sol par 4 chevilles chimiques. Pas de génie civil ni de branchement électrique 

 
Télécommande 2 ou 4 boutons 
Portée de 10 à 20m  
 
 
 
 
 
 
 
2 versions : 

- standard : valise d’énergie 12V rechargeable sur secteur et permutable. Autonomie : 4 à 6 mois 
- solaire : valise rechargée par capteur solaire protégé par un plexiglass antieffraction 

 
 

 

 

 

 

               Standard                  solaire 

 
En option :  

- kit pompier pour verrouillage de l’arceau en position basse à l’aide d’une clé tricoise 
- coloris personnalisable  

- télécommande supplémentaire 

 

 Testé par le Laboratoire des Equipements de la Rue de la Ville de Paris (LER)               

 
Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée. 
Possibilité de pose et d’entretien par nos équipes 
 
 
Fabrication française  
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