
 

Solutions accessibilité tous handicaps 

                                                                  www.accesplus.fr 

 

Balise sonore 
dispositif de repérage permettant la diffusion d’informations sonores 

pour les personnes déficientes visuelles. 
 

 

 

Les balises sonores de repérage et de guidage facilitent l’accueil et l’information des visiteurs non ou malvoyants en leur 

permettant de localiser l’entrée d’un bâtiment et d’obtenir diverses informations (horaire, accueil, etc …). 

La balise est compatible avec tout type de télécommande normalisée. 

La télécommande ou le téléphone émettent un signal à la balise qui diffuse un message sonore de repérage par l’intermédiaire 

du haut parleur. Exemples :  « Bienvenue à l’Hôtel de Ville… »,   « Vous êtes devant la Bibliothèque … ». 

Ces informations peuvent être retransmises de manière discrète sur la télécommande ou le téléphone. 

Fonctions : 

Sélectivité : possibilité de sélectionner la balise à déclencher parmi celles installées dans un même secteur. 

Interactivité : l’usager choisit l’information utile à son trajet  en fonction des questions qui lui sont posées (horaires d’ouverture, 

offres commerciales, emplacement de l’accueil, etc...). 

Demande d’assistance : signal sonore et lumineux émis à l’accueil en cas de demande d’aide.  
 

Nécessite un pupitre d’assistance. 

 
 

Cadre légal : 

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées : 

 « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et 

leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » 

Art. 4 II.2. de l’arrêté du 8 décembre 2014 sur les ERP/IOP existants : 

 « Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables (…) » 

Circulaire n° DGUHC 2007-53 : 

 « Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y 

recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. » 

 
 

 



 

  

01 48 36 00 05   /   info@accesplus.fr 

www.accesplus.fr 
V19-03-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramétrages possibles : 

Multi langues : choix de la langue du message sonore / Multi vitesses : modification de la vitesse d’élocution 
Délais de déclenchement : plusieurs balises peuvent être déclenchées l’une après l’autre. 
Plage horaire de mise en veille et volume sonore.  
 

Pose : 

La fixation de la balise s’effectue par perçage de 4 trous de 4mm + chevilles plastiques.  
Le raccordement électrique ne nécessite qu’une arrivée 220Vac distribuée à partir d’un disjoncteur différentiel et un câble de 3 x 
0,75mm2. 
Possibilité d’alimentation autonome par panneau photovoltaïque. 
Paramétrage de la balise et création de vos messages personnalisés. 
 

Description du matériel : 

Boîtier ABS (160 x 155 x 70 mm) étanche IP65 
Récepteur AM Norme NF S32002 
Émetteur/Récepteur FM bande ISM 860 Mhz 
Communication Bluetooth class II 
Messages stockés sur carte mémoire type SD card 
 

Contactez-nous pour une analyse de votre site, un avis technique et des préconisations pour une solution complète et adaptée à 

votre projet. 

Fourniture, raccordement et pose de la balise ou fourniture seule de la balise. 

 

Fabrication française 

 

 

 

 

      

 
 

Pour plus d’information : 

La balise sonore en 

questions, guide édité par 

la DMA (Direction 

Ministérielle à 

l’Accessibilité) 
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