ACCES=> B ED

Plateforme élévatrice

CIBES A5000

plateforme élévatrice — course jusqu’a 13 metres

Design raffiné

Pas de fosse obligatoire (50 mm si souhaité)

Elévateur autoporté

Pour l'intérieur et I'extérieur

Usage public ou privé

3 faces de service

Un minimum de travaux et installation rapide

Produit conforme aux normes en vigueur dont principalement :

- Norme homologuée EN 81-41
- Directive européenne relative aux machines 2006/42/CE

Solutions accessibilité tous handicaps

www.accesplus.fr
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Spécifications techniques :

Charge utile 400 kg et 500 kg

Vitesse max 0,15 m/sec (9 m/min)

Course Jusqu’a 13 m (6 arréts max.)

Dimensions de plateforme 1000x1500 / 1100x1500 / 1100x1630 (I x p, mm)
Réservations au sol 14001630 / 1500x1630 / 1500x1760 (I x p, mm)

Gaine Panneaux pleins tolés en RAL 9016 en standard

Configuration de porte Entrée simple, opposée, en équerre

Portes battantes a vantail simple, avec vitrage panoramique et finies en RAL blanc 9016 en standard
Portes en aluminium anodisé brut

Portes résistantes au feu et au gaz EI60

Passage libre portes 900x2000 mm

Passage libre portillon 900x1 100 mm (course <3 m)

Systéme de contréle Sur micro-ordinateur

Alimentation électrique 400 V, triphasé 50/60 Hz, 16 A démarrage directe
Démarrages/arréts progressifs en option:

220-240 V monophasé avec variateur de fréquence

380-400 V 3 triphasé avec variateur de fréquence

Puissance du moteur 2,2 kW

Options :
Téléphones, systemes de verrouillage, motorisation de portes apparente ou integrée, contréles IR, strapontins, descente sur

descente de secours électrique, controle IR, éclairage temporisé, gong d’arrivée, indicateurs de niveau

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée vis-a-vis de la réglementation
et de |'utilisation par une personne en fauteuil roulant
Fourniture, pose et mise en service par nos équipes

Garantie 2 ans pieces et main d’ceuvre

0148360005 / info@accesplus.fr
www.accesplus.fr
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