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Plateforme élévatrice

LP 7+

course jusqu’a 1,5 metre - particuliers et professionnels

De conception élégante et légére, elle est simple a intégrer dans tous types d’environnements
S’installe en intérieur comme en extérieur
Pas de fosse nécessaire

La plateforme élévatrice LP7+ offre une grande autonomie grace a ses portes automatiques et ses boitiers de
commande sur la plateforme et aux deux niveaux

Produit conforme aux normes en vigueur dont principalement :
- Norme homologuée EN 81-41
- Directives sécurité des machines CE

Solutions accessibilité tous handicaps

www.accesplus.fr
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Spécificités techniques
Fonctions Parties électriques
Capacité de levage : 350 kg Marche / Arrét : Automatique
Vitesse de montée : 28 mm/s Consommation électrique
Hauteur de levage : 50 mm a 1500 mm En veille :3W
Commandes En mode de fonction : 14,7 W
Panneau de commande : électrique Intermittence :3/17
Arrét d’urgence : électronique Fusible : T25A
Descente d’urgence : électronique Batteries :2x12V /7,2 Ah
Bordures sensibles de sécurité : mécaniques/électriques Etanches au gaz et sans maintenance
Matériaux : Alimentation électrique
Revétement : laqué poudrage/aluminium Entrée :230V / 115V
Plaque supérieure  : Laqué poudrage / acier inoxydable Sortie 124V DC

Garde-corps / portes : Laqué poudrage / acier galvanisé
Portillon de sécurité : Laqué poudrage / acier galvanisé
Poids : 275 kg / portillon de sécurité : 55 kg

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée vis-a-vis de la réglementation

et de |'utilisation par une personne en fauteuil roulant — Catalogue complet sur demande.

Fourniture, pose et mise en service par nos équipes

Garantie 2 ans pieces et main d’ceuvre

0148360005 / info@accesplus.fr
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