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Plateforme élévatrice 

LP 8 
plateforme élévatrice – course jusqu’à 3 mètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design, tailles et options conçues pour les environnements privatifs et publics dans certaines conditions 

S’installe en intérieur comme en extérieur 

Peut être utilisée pour des températures allant de -40° à + 50°  

Pas de fosse nécessaire 

La plateforme élévatrice LP8 offre une grande autonomie grâce à ses portes automatiques et ses boitiers de 

commande sur la plateforme et aux deux niveaux 

 

 

Produit conforme aux normes en vigueur dont principalement : 

- Norme ISO 9999 : 18 30 06 

- Directive européenne relative aux machines 2006/42/CE 
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Options : 

Interrupteur à clé sur les panneaux de commande/Rallonge de câble moteur disponible pour une utilisation en extérieur/Câble de 
cassette chauffante/Télécommande/Parois et portillons munis de plaques en acier perforé/Couleur au choix de la gamme RAL sur les 
parties peintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécificités techniques 

Fonction 
Capacité de levage : 350 kg 
Vitesse de levage : 0,07 m/s 
Hauteur de levage : 0 à 3000 mm 
Fonctionnement 
   Panneau de commande : électrique 
   Arrêt d’urgence : électronique 
   Descente d’urgence : mécanique 
   Bordures sensibles de sécurité : mécaniques/électriques 
Matériaux : aluminium laqué poudrage/acier électro-galvanisé/  
                      acier galvanisé à chaud 
Couleur : gris  
Poids propre : 650 kg 
Unité hydraulique  
Pression de travail : max. 86 Bar  
Huile : 0-1,6 m: min. 4,5 litres / 2-3 m: min. 8 litres 

Parties électriques 
Moteur du portillon : 24V DC  
Fréquence : 50Hz  
Moteur hydraulique : 230V, 1,1kW, 1400 r/min.  
Voltage : 230V/10A  
Tension de commande : 24V AC  
Câble de la cassette de chauffage : 220W  
Hauteur de la tour en fonction de la hauteur de levage 
Jusqu’à  1000 mm : 2275 mm  
                1200 mm : 2475 mm 
                1400 mm : 2675 mm  
                1600 mm : 2875 mm   
                2000 mm : 3433 mm   
                2300 mm : 3883 mm   
                2600 mm : 4334 mm  
                3000 mm : 4933 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée vis-à-vis de la réglementation 

et de l’utilisation par une personne en fauteuil roulant – Catalogue complet sur demande. 

Fourniture, pose et mise en service par nos équipes 
 

Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre 
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