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Plateforme élévatrice Parigi A 

franchissement d’une hauteur jusqu’à 2m 

 

Le PARIGI-A est un élévateur vertical idéal pour les installations dans lesquelles un élévateur cabine fermée n'est pas 

nécessaire ou possible. Adapté pour les ERP et les particuliers. 

Il est adapté pour répondre aux besoins des utilisateurs avec des capacités motrices réduites, soit sur un fauteuil 

roulant ou debout, le cas échéant également avec un accompagnateur. 

Installation en intérieur et en extérieur.  

Fosse de 15 à 35cm nécessaire selon les modèles.  
 

La conception souple, en raison de la structure en verre sécurisé et de l'acier, permet d'atteindre une parfaite 

harmonie et une intégration avec n'importe quel réglage. Des traitements spécifiques permettent de préserver 

l'élévateur des intempéries. 

Facile à utiliser avec un boîtier de commandes embarqué permettant aux utilisateurs d’utiliser la plateforme en toute 

autonomie. 

Portillons motorisés à la demande 

 

 

Produit conforme à Norme EN 81/40, directive ‘Machines’ 2006/42/CE, directive ‘compatibilité électromagnétique’ 2004/108/CE, 

directive ‘Basse Tension’ 2009/95/CE 
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Spécifications techniques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité de charge 300 kg 

Revêtement supérieur du plateau antidérapant  

Vannes de sécurité, intégrées aux cylindres, permettant le blocage automatique de la descente en cas de rupture des tuyauteries 

Centrale électro hydraulique extérieure avec limiteur de pression afin d’éviter toute surcharge et descente d’urgence en manuel  

Descente d’urgence automatique avec batterie tampon. 

Tension d’alimentation 220 V monophasé ou 220/380 V triphasé sur demande  

Commande en basse tension (24 V)  

Garde-corps embarqués et portillons, avec serrures de sécurité, réalisés en acier et verre anti-effraction. 

Sur les côtés libres, sous le plateau, est installée une protection robuste à soufflet réalisée en PVC, avec des renforts en métal et des 

pantographes de raidissement en acier INOX empêchant l’accès à la zone sous-jacente et évitant ainsi tout risque d’écrasement. 

Coloris standard parois latérales et portillons : RAL 7024 Fer micacé. Coloris soufflet : RAL 7035. 

 

OPTIONS : 

Armoire de commande (h1050mm x l600mm x p350mm) pour centrale électrohydraulique et tableau de commande électrique 

2 télécommandes 

Ouverture et fermeture des portillons motorisés 

 

 

 

 

 

 

Garantie constructeur 2 ans 

Fabrication européenne 
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