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Plots podotactiles 

à visser ou à coller 
plots podotactiles multi sensoriels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreuses matières possibles : 

Matière composite à base de polyamide renforcée et de fibre de verre – Inox – Aluminium - Laiton 

Nombreux coloris possibles 

Résistants à l’abrasion, aux chocs, aux griffes, au vieillissement, aux rayons UV, aux agressions chimiques des 

produits de nettoyage. 

 

Diamètre : 25 mm / Épaisseur : 5 mm 

Classement au feu  

Pose en intérieur 

 

Cadre légal : le revêtement de sol doit permettre l’éveil à la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile à une distance 

comprise entre 28cm et 50cm de la première marche. 
 

Produits conformes à la norme NF P 98-351 
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Accessoires: 

Gabarit de pose – 45 x 45 cm (ou sur mesure pour courbes) 

Différentes colles en fonction du support (méthacrylate ou PU 

en cartouche) & pistolet 

 

 

Variante : 

Plots à visser avec opercules pour couvrir la tête de vis  

 

 

Existe en version adhésivé – Facilite la pose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des bandes 

d’éveil à la vigilance. 

Possibilité de pose par nos équipes. 

 

 

Fabrication française  
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