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Nez de marche 

Intérieur ou extérieur  
profil en aluminium avec « grain dur minéral » antidérapant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil aluminium 6060 anodisé 20 microns avec insert minéral constitué de résine méthacrylique et de granulat de 

marbre 0.6/l.25. 

Longueurs standards : 1150mm, 1500mm, 2305mm, 3005mm 

Existe en format plat ou cornière* 

Qualité antidérapante exceptionnelle, revêtement classé S5 en performance d’adhérence routière (plus haute 
classification) 

Coefficient 75 en condition humide au pendule SRT selon la norme NF EN 14231 

Produit non gélif, résistant à l’air salin et aux variations thermiques  
  

Pose : 

Système à visser, vis de diamètre 4 mm tous les 20 cm recommandées 

Tête cruciforme ou étoile 

Pour le perçage de l’aluminium et de l’insert minéral, mèches de type HSS préconisé 

 

*Le nez de marche cornière permet de cacher les imperfections du nez et de renforcer la marche. Recommandé également pour 

les escaliers fragiles ou détériorés. 

 

Cadre légal : les nez de marches doivent être de couleur contrastée, non glissants, sans débord excessif par rapport à la 

contremarche 

Accessibilité de la voirie et des espaces publics / Arrêté du 15-01-2007 - art.1 – Paragraphe 7 «Les nez de marches doivent avoir 

une largeur de 5 centimètres au minimum ».   

Arrêté du 8-12-2014 – Article 2 et 7 « Les escaliers ERP en intérieur et extérieur attenant au bâti doivent avoir un insert 

antidérapant contrasté au nez de marche de 30 mm ».  
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Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des nez de 

marche. 

Possibilité de pose par nos équipes.  

 

Fabrication française  
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