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Nez de marche  

pour l’intérieur  
profil aluminium strié pour le repérage visuel  

et la mise en sécurité des nez de marche 

 

 

 

 

 

 

 

Profilé en aluminium strié comportant de fins sillons à pointes arrondies non coupantes 

 

Aluminium anodisé. Anodisation épaisse de 15 µ résistant à l’air salin et l’abrasion 

 

Longueurs standards : 1150mm, 1500mm, 2305mm, 3005mm 

 

Existe en format plat ou cornière 

 

Système à visser ou coller. Existe également en auto-adhésivé pour un gain de pose exceptionnel 

 

Angle d’attaque du profil optimisé (<30°) pour ne pas être accidentogène 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre légal : les nez de marches doivent être de couleur contrastée, non glissants, sans débord excessif par rapport à la 

contremarche 

Arrêté du 8 décembre 2014 – Article 2 et 7 « Les escaliers ERP en intérieur, et extérieur attenant au bâti doivent avoir un insert 

antidérapant contrasté au nez de marche de 30mm. » 
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Schémas techniques (cotes en mm)   

 

 

 

  Dimensions  

 

 

Couleurs 

- Alumium naturel Mat 

- Gold Laiton Mat 

- Noir Mat 

 

 

Compatibilité sol/profil (contraste réglementaire ≥ 70%) 

 

 

 

 

 

Résistance à la glissance - Résistance au feu et à la fumée 

 

Autres modèles :  

Pour l’intérieur : profil + bande adhésive polymère – voir fiche spécifique 

Pour l’extérieur : version minérale – voir fiche spécifique 

 

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des nez de 

marche. 

Possibilité de pose par nos équipes. 

Conditions de stockage et d’usage 

Stocker dans l’emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité et manipuler à une température 
comprise entre +5°C et +30°C 

 

Entretien 

Lavage à l’eau et aux détergents classique avec 

une brosse souple 
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