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Plateforme élévatrice verticale 

Onestep 

franchissement d’une hauteur jusqu’à 25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plateforme reste en position haute lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Installation en intérieur et extérieur.  

Fosse de 25 ou 28 cm nécessaire. 

  

 

 

 

 

Système  équipé  d’une descente d’urgence pouvant être activée directement depuis la plateforme . 

Appareil fourni avec tous les dispositifs nécessaires en vue d’assurer la sécurité des personnes.. 

Possibilité de monter un boîtier de commande embarqué de façon à permettre aux utilisateurs de se servir des 

commandes en toute autonomie. 

 

Produit conforme à Norme EN 81/40, directive ‘Machines’ 2006/42/CE, directive ‘compatibilité électromagnétique’ 2004/108/CE, 

directive ‘Basse Tension’ 2009/95/CE 

Spécifications techniques : 
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Capacité de charge 300 kg 

Hauteur maximale d’élévation de 250 mm 

Dimensions du plateau 800 x 1250 mm 

Revêtement supérieur du plateau antidérapant ou à recouvrir par une épaisseur de 30 mm (en option) 

Pantographe en profilés d'acier espacés afin d'éviter tout cisaillement lors de déplacements 

Deux barres sur les pantographes afin de permettre le blocage mécanique de la plateforme et d'exécuter ainsi les opérations d'entretien en 

toute sécurité 

Vannes de sécurité permettant le blocage automatique de la descente en cas de rupture de tuyauteries oléohydrauliques 

Centrale électrohydraulique extérieure avec vanne de pression maximale 

Installation électrique conforme à la réglementation CEI 

Tension d'alimentation 220V monophasée ou 220/380V triphasée sur demande 

Tableaux de commande d'étage et de l'appareil en basse tension (24V) 

Tableau de commande à bord de l'appareil (si installé) en basse tension (24V) 

Dimensions de la fosse 1280 x 820, profondeur 250mm (280mm si recouvrable) 

Coloris Standard : appareil noir 

 

OPTIONS : 

Armoire de commande (h950mm x l600mm x p300mm) pour centrale électrohydraulique et tableau de commande électrique 

Kit télécommande 1 récepteur et 2 transmetteurs manuels 

Possibilité revêtement carrelage, parquet ou autre du plateau – épaisseur maximale 30 mm, profondeur de la fosse dans ce cas 280 mm au lieu 

de 250mm 

 

Garantie constructeur de 24 mois 

Fabrication européenne 
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