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Abri cycles Milan

Abri initial sans bardage Abri initial avec bardages latéraux et de fond

Structure :

Poteaux acier 80x80 mm.

peint sur galva en monochrome ou bicolore selon nos coloris (nous consulter)
Dimensions : largeur 2500 x hauteur 2880 x profondeur 2434 mm

Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles a expansion fournies.

Toiture :
Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Options :

Module complémentaire, longueur 2500 mm
Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en
polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV.
Coupe-vent: tdle pour face arriére ou cotés, sérigraphie non fournie.
Signalétique : autocollant blanc symbole “vélo”.

Support cycles 5 ou 6 places :

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.
Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux cotés, pour éviter que les guidons ne s’entrechoquent.
A poser ou a fixer au sol par trous @ 10 mm. Visserie non fournie.

D’autres supports sont disponibles (nous consulter).

Possibilité de pose par nos équipes

Fabrication frangaise
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