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Abri cycles Voûte 
 

 

 

 

 

 

 

 Abri initial sans bardage    Abri initial avec bardages latéraux et de fond  

Structure : 
Poteaux acier 80x80 mm. 
Peint sur galva. Plusieurs coloris (nous consulter) 
Dimensions : abri multi-fonctions initial : lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm 
 
Toiture : 
Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières en aluminiu. 
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV. 
 
Options : 
Module complémentaire pour abri multi-fonctions : 
lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.Visserie non fournie. 
Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et 
d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-uv. 
Eclairage LED (pour abri multi-fonctions uniquement) :  
ruban de led intégré à la structure, monté en usine. Alimentation sur  
réseau électrique 220 v ; branchement à réaliser par un professionnel.  
Disjoncteur non fourni. 
Support cycles 5 places : 
Acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue.  
À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm. Visserie non fournie.         
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Possibilité de pose par nos équipes 
           

Fabrication française          


