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Plaque podotactile en inox  

pour l’intérieur et l’extérieur  
dispositif d’éveil à la vigilance pour personnes aveugles et malvoyantes 

 

 

    
                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matière : tôle inox résistant aux UV, à l’abrasion et aux déchirures 

Constituée de plots bombés de 5 mm de hauteur espacés de 75mm 

2 dimensions disponibles : 

- 982,5 x 420mm 

- 982.5 x 607,5mm 

 

Epaisseur totale de la plaque : 7mm 

  

Autres dimensions sur mesure possibles – nous consulter 

Finition en inox brossé 304 ou 316 L – Possibilité de finition laiton 

Pré-perçage de la plaque 

 

Pose : 

Modèle à visser : fixation par vis fraisée Ø 7 mm inox et cheville adaptée à la nature du sol, encollage de renfort 

possible 

Modèle à coller : appliquer un double encollage en employant une colle mastic polyuréthane 

La pose en extérieur nécessite un entraxe de 75 mm entre les plaques pour laisser s’écouler l’eau    

 

Cadre légal : le revêtement de sol doit permettre l’éveil à la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile à une distance 

comprise entre 28cm et 50cm de la première marche ou à l’abaissé du trottoir 

Produits conformes à la norme NF P 98-351 

EMPREINTES 
 ANTI GLISSEMENT 
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Exemple : 

(Autres dimensions, nous consulter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et calcul des quantités nécessaires à la mise en place des bandes 

d’éveil à la vigilance. 

Possibilité de pose par nos équipes. 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication française  

 

Possibilité finition laiton 

mailto:info@accesplus.fr

